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El desarrollo de materiales poliméricos funcionales derivados de biopolímeros es una alternativa para el desarrollo de materiales biodegradables con capacidad de retener iones metálicos y contaminantes orgánicos. En particular, la celulosa es un biopolímero prometedor para la generación de este tipo de materiales, ya que poseen grupos funcionales que pueden ser empleados como centros de reacción para su modificación y adaptabilidad de sus propiedades.  En este sentido, se desarrollaron superficies de celulosa modificada con grupos de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) terminales para la captación de iones Hg2+ de cuerpos de agua contaminados. Así, a través de la técnica Layer-by-Layer, se modificaron superficies de celulosa usando 4,4'-metilenbis(fenilisocianato) (MDI) como agente de acoplamiento de segmentos estructurales de EDTA. Los materiales se caracterizaron estructuralmente mediante FTIR-ATR, SEM-EDX, XRD, TGA, DSC, mediciones de capacidad de retención de agua, mediciones del ángulo de contacto, determinación de la energía libre superficial y UV-Vis. Las propiedades funcionales de adsorción se evaluaron utilizando soluciones patrones de Hg2+ a diferentes valores de pH. Los resultados sugieren que la inserción de grupos quelantes en las superficies se realizó de manera exitosa, obteniéndose materiales funcionalizados con grupos EDTA-terminales, lo que permitió su uso como material adsorbente. Los porcentajes de retención de Hg2+ en medio acuoso fueron de 65.4 % (Ci = 0.50 ppm de Hg2+, pH 7.0). Por lo anterior, es evidente la capacidad de las superficies biopoliméricas funcionales de celulosa y EDTA como un adsorbente eficaz para el tratamiento de Hg2+ en efluentes acuosos.
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